




Aperçu du produit
Thermosiphon :
On désigne installations à thermosiphon les installations destinées à 
produire de la chaleur à partir de l‘énergie solaire et fonctionnant se-
lon le principe du thermosiphon. Le thermosiphon est une construc-
tion passive qui permet un échange de chaleur par convection natu-
relle dans un circuit de liquide fermé et idéalement vertical. L‘absence 
de pompe traditionnelle constitue un avantage et facilite l‘utilisation 
du thermosiphon tout en réduisant ses coûts d‘exploitation.
Le thermosiphon est disponible en trois variantes qui se distinguent 
par leur absorbeur parallèle à revêtement hautement sélectif et 
leurs volumes de réservoir parfaitement adaptés et présentant des 
propriétés de chargement uniques. L‘ensemble des conduites et des 
raccords nécessaires ainsi que les antigels sont fournis.

Domaine d‘application
■■ Montage en parallèle sur toit et pose libre

Avantages du produit
■■ Test système Solar Keymark EN12976 
■■ Absorbeur à revêtement hautement sélectif assurant un 
rendement élevé

■■ Soudage laser, système en parallèle
■■ Longue durée de vie, construction robuste et résistante à la 
fois aux températures et aux intempéries

■■ Faibles pertes de chaleur grâce aux valeurs d‘isolation  
satisfaisantes du réservoir

■■ Montage simple et rapide
■■ Pas de frais supplémentaires en l‘absence de pompe,  
de station solaire, etc.

■■ Régulateur solaire non nécessaire
■■ Construction compacte et faible encombrement
■■ L‘ensemble des tuyaux, raccords, vannes de sécurité et  
antigels nécessaires sont fournis

Solar Keymark
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Désignation THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Tube en acier 
inoxydable

Diamètre nominal
Longueur aller
Longueur retour
Raccordements
Joint plat
Isolation

Facteur d‘isolation

DN 20
320 mm
210 mm

Écrou raccord 3/4“
4x AFM 34

Caoutchouc à film  
protecteur

20 mm

DN 20
320 mm
210 mm

Écrou raccord 3/4“
4x AFM 34

Caoutchouc à film  
protecteur

20 mm

DN 20
800 mm
650 mm

Écrou raccord 3/4“
4x AFM 34

Caoutchouc à film  
protecteur

20 mm

Vanne de sécurité 
solaire

Position de montage
Raccordement
Pression max.

Manchon intermédiaire sur le côté supérieur du réservoir
1/2“
3 bar

Vanne de sécurité 
côté eau sanitaire

Position de montage
Raccordement
Pression max.
Propriétés

Raccordement eau froide
1/2“
6 bar

Clapet retour intégré

Vanne de sécurité 
T-p

Position de montage
Raccordement
Température max.
Pression max.
Propriétés

Manchon gauche sur le côté supérieur du réservoir
1/2“

94 °C
6 bar

Limiteur de température de 94 °C selon DIN 4708 (95 °C)

Glycol

Teneur minimale
Composants

Aspect
Quantité fournie

20 %
Propylène glycol+agents 

inhibiteurs
Liquide incolore

3 l par bidon de 1 l

20 %
Propylène glycol+agents 

inhibiteurs
Liquide incolore

4 l par bidon de 1 l

20 %
Propylène glycol+agents 

inhibiteurs
Liquide incolore

5 l par bidon de 1 l

Eau froide Eau chaude

Schéma de raccordement - thermosiphon

Aller solaire
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Caractéristiques techniques

Désignation THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H

Capteur solaire

Nombre
Dimensions
Surface brute
Surface d‘entrée
Revêtement
Forme de l‘absorbeur
Tube collecteur
Isolation de la paroi 
arrière
Isolation latérale

1
1 030x2 030 mm

2,09 m²
1,92 m²

Hautement sélectif 
Harpe

Cu 22 mm
40 mm laine minérale avec enveloppe en tissu

20 mm laine minérale avec enveloppe en tissu

2
1 030x2 030 mm

2x 2,09 m²
2x 1,92 m²

Hautement sélectif 
Harpe

Cu 22 mm
40 mm laine minérale 

avec tissu
20 mm laine minérale 

avec tissu

Réservoir

Capacité
Diamètre
Longueur
Pression de service max.
Pression de service recom.
Pression solaire max.
Température max.
Matériau isolant
Facteur d‘isolation
Raccordements
Revêtement intérieur
Protection anticorrosion

Échangeur thermique
Surf. échangeur therm.
Poids à vide
Poids rempli

145 l
500 mm

1 250 mm
10 bar
6 bar
3 bar
94 °C

Mousse solidifiée PU
40 mm

1/2“
Émaillé

2x anodes en  
magnésium

Double gaine
0,975 m

67 kg
212 kg

192 l
580 mm

1 250 mm
10 bar
6 bar
3 bar
94 °C

Mousse solidifiée PU
40 mm

1/2“
Émaillé

2x anodes en  
magnésium

Double gaine
1,161 m

85 kg
277 kg

282 l
580 mm

1 750 mm
10 bar
6 bar
3 bar
94 °C

Mousse solidifiée PU
40 mm

1/2“
Émaillé

2x anodes en  
magnésium

Double gaine
1,57 m
107 kg
367 kg

Sous-structure

Matériau
Épaisseur
Fabrication
Protection anticorrosion
Utilisation

Acier
3 mm

Au laser
Galvanisé

Surélevé et monté en parallèle sur toit

Raccordements
Capteur
Réservoir

Raccord de bague de serrage Ø 22 mm
1/2“, avec insert double et équerre à 3/4“ pour raccordement solaire

Tube de cuivre

Longueur
Diamètre
Matériau isolant
Facteur d‘isolation

2 000 mm
Ø 22 mm

Caoutchouc élastomère à film protecteur PE
20 mm
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Type de fixation Réf THSY160 1H THSY200 1H THSY300 2H Illustration Remarque

Boulon DUO 
Fixation  

universelle
1430043 A A B

Fixation universelle en version renforcée pour le 
montage en parallèle et incliné sur différents types 
de toitures, ainsi que pour la pose libre sur châssis 
sécurisé. Matériau : acier inoxydable 

Ancrage sur  
chevron pour 
tuiles, hauteur 

40 mm

1430029 A A B

Pour montage en parallèle et incliné sur différentes 
toitures en tuiles. Hauteur de montage standard 
40 mm, compl. avec matériel de fixation et cales 
de blocage pour compenser la hauteur. Matériau : 
acier inoxydable 

Ancrage sur  
chevron pour 
tuiles, hauteur 

50 mm

1430416 A A B

Pour montage en parallèle et incliné sur différentes 
toitures en tuiles. Hauteur de montage 50 mm, 
compl. avec matériel de fixation et cales de blocage 
pour compenser la hauteur. Matériau : acier 
inoxydable 

Agrafe pour
toitures à pliage 

de tôle
1430041 B B X

Pour le montage en parallèle et incliné sur des toi-
tures à pliage de tôle (galvanisée, avec revêtement 
ou cuivre). En cas de montage incliné, des kits de 
dételage de câble sont nécessaires en guise de pro-
tection contre le vent. Matériau : acier inoxydable

Support solaire 
pour

plaques de tuiles 
mécaniques

1430032 A A B
Pour montage en parallèle et incliné sur plaques de 
tuiles mécaniques, bardeaux et losanges. Matériau : 
aluminium

Plaque raccord en 
bitume pour

toiture bitume, 
hauteur 50 mm

1420644 A A B

Pour le montage en parallèle et incliné sur toits en 
bitume et en élastomère, avec matériau d‘étan-
chéité bitume (enflammement par couverture noire). 
Matériau : acier galvanisé à chaud

Calotte en eternit 
ondulé pour

onde 5 
(5 ondes/m)

1420074 B B X
Pour le montage en parallèle et incliné sur toits en 
eternit ondulé. Matériau : acier galvanisé à chaud

Calotte en eternit 
ondulé pour

onde 8 
(8 ondes/m)

1420075 B B X
Pour le montage en parallèle et incliné sur toits en 
eternit ondulé. Attention : uniquement sur com-
mande ! Matériau : acier galvanisé à chaud

Console  
trapézoïdale pour
tôle trapézoïdale 

ou ondulée

1430039 B B X

Pour le montage en parallèle et incliné sur de la 
tôle trapézoïdale et de la tôle ondulée. Attention : 
uniquement sur commande ! Quantité de commande 
minimale 50 pièces Matériau : acier inoxydable

Cheville d‘ancrage 
pour béton

sans compensation 
de la hauteur

1410001 C C C
Fixation pour pose libre, sans réglage de la hauteur, 
inclinaison max. de 5°, longueur totale 120 mm, 
diamètre 10 mm. Matériau : acier galvanisé

Systèmes de fixation pour  
toiture TiSUN destinés aux 
installations à thermosiphon
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Écologique

Économe en énergie

Durable grâce
à une technologie 

avancée

Économique

Alimentation sûre

THSY
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